Odkryj system Duofuse’ produkty

ogrodowe z kompozytow drewnianych
PRODUKT EKOLOGICZNY

Kompozyt drewniany jest trwatq i ekologicznq
alternatywq dla drewna egzotycznego.

Jest wykonane z mqczki drzewnej i PVC. Przyczynia sie
zatem do ochrony i zachowania laséw tropikalnych.

OGRODZENIE KOMPO-
ZYTOWE TRAPEZOWE _ D .
Nie wymaga olejowania oraz stosowania

Nowoczesny system ogrodzeniowy- Nzt IR, tr it 1o s R L L L A

potaczenie estetyki z trwatoscia. drewnianego  przekracza  zywotnos¢
klasycznego drewna, a ponadto nadaje

sie catkowicie do przetworzenia.

« OGRODZENIE KOMPO-
' ZYTOWE PELNE

~ Modutowa, trwala alternatywa dla
ogrodzen ogrodowych z drewna.

J KOMPOZYTOWA DESKA
TARASOWA

Doskonaty, ponadczasowy taras,
dostepny w czterech kolorach.
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DUOFUSE’ KOMPOZYT DREWNIANY
OGRODZENIE KOMPOZYTOWE AZUROWE

Ekologiczny i nadajacy sie do przetworzenia.
tatwe w czyszczeniu i montazu.
Powierrzchnia szczotkowana, odporna na poslizg.
Nie gnija nie pecznieja, nie pekaja ani nie rozwarstwiaja sie.

Przebarwiaja sie nieznacznie, zachowuja pierwotny wyglad.

Mocniejsze i bardziej wytrzymate, niz ogrodzenia drewniane czy betonowe.
Modutowe i wszechstronne zastosowanie:

Wysokos¢ (do 200cm) zalezy od ilosci uzytych desek oraz zastosowanej
przerwy pomiedzy nimi.

Mocniejsze i bardziej wytrzymalte, niz ﬁ”_‘k’zztj;t‘:f;s*“p"a mozliwy w 4 kierunkach dziki profilow Ciepto i wyglad litego drewna w
OgrOdzenla drewr“ane Czy betOnOWe. Standardowa dtugos¢ deski to 180cm, moga by¢ ciete na po*qczenlu r4 unlkalnyml

dhugosci. wiasciwosciami tworzywa sztucznego.

Mozna ich uzywac jako ogrodzenia do ogrodoéw, tak,
osrodkéw jezdzieckich itp.

Kolory: tropikalny braz, grafit oraz kamienno szary.
Deski wzmocnione stalowym profilem: 15 x 2,7 x 180cm.
Maty profil u-ksztattny: 2,7 x 3,5 x 182 / 202cm.
Spacer: 2,7 x 3,5 x 180cm.
Stupek ogrodzeniowy (z aluminiowym wzmocnieniem) 9 x 9 x 270 / 300cm.
Stopka stupka: do niewidocznego montazu na ptycie betonowej lub w betonie.
Daszek stupka: 11 x 11 x 1,7cm.
Profile powinny by¢ zamontowane do stupa za pomoca wkretdw ze stali nierdzewne;j.
Dla utworzenia przestrzeni pomiedzy deskami wstawiana jest przektadka dystansowa.

Gwarancja 10-letnia obejmuje wszystkie wtasciwosci mechaniczne oraz odpornosé¢ na dziatanie
owadow.

Nie wymaga specjalnych srodkéw czyszczacych. W przypadku, gdy ptot zostatby wystawiony na dziatanie
opadéw atmosferycznych, moga pojawic sie zacieki z wody. Jest to proces tymczasowy. Po pewnym
czasie proces zatrzymuje sie i catkowicie ustepuje. Mozna czysci¢ woda pod wysokim cisnieniem
(maks. 80 baréw) lub przy pomocy zwyktych domowych srodkéw czyszczacych. W przypadku
trwatego zabrudzenia zaleca sie uzycia rozcieiczonego wybielacza, a nastepnie
zabrudzone miejsce nalezy sptuka¢ duza iloscig wody. Nie uzywac rozpuszczalnikow!

Wiecej informacji, dane techniczne, warunki gwarangji i szczegétowa
instrukcja montazu na stronie:
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www.taraskompozytowy.pl



